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Przystosowany do prac prowadzonych: 
* we wnętrzu 

* na zewnątrz z wykorzystaniem odbiornika LS30 (opcja) 
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Cechy produktu: 
• do wyznaczania linii pionu od sufitu do podłogi, kątów 

prostych oraz linii pionowych i poziomych 
• do poziomowania wykorzystuje mechanizm wahadła, a 

migająca dioda informuje o nieprawidłowym 
samopoziomowaniu 

• wbudowany moduł blokady kąta między liniami do 
precyzyjnego dopasowania kąta między dwoma 
wybranymi punktami  

• blokada zabezpieczająca transport  
• ścienny uchwyt montażowy  
• możliwość pracy na zewnątrz z wykorzystaniem 

odbiornika LS30 (opcja) 
 

Zastosowanie: 
• konstrukcje wewnętrzne: podłogi, sufity, oświetlenie, 

półki, szafki, okna itp. 

Dane techniczne: 
• zasięg: 30m wewnątrz pomieszczeń; 50m na zewnątrz 

z odbiornikiem LS30 (opcja) 
• dokładność: ± 3.00 mm dla 10 m 
• zakres poziomowania:  ±9% (±5°) 
• zakres krzyża kresek: 130° w poziomie i 140° w pionie 
• wiązka lasera: od podłogi do sufitu 
• zasilanie: 3x bateria AA 
• czas pracy na kpl. baterii: do 25 h przy 1 wiązce, 12 h 

przy 2 wiązkach  
• wymiary: 11.0 x 5.7 x 9.7 cm 
• IP 54 

Wyposażenie: 
• przyrząd  
• futerał 
• uchwyt z magnesem z obrotowym mocowaniem 
• gwint ¼ do statywów 
• baterie 
• odbiornik LS30 (opcja) 
 

Gwarancja i serwis: 
• 12-miesięczna gwarancja 
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 


