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Cechy produktu: 
• Wodoodporna obudowa. 
• Sensor Automatic: całkowicie automatyczne osiowanie 

przy pomocy serwomotorów kontrolowanych przez sensory 
temperatury. 

• ADS tilt: automatyczne wyłączanie zasilania po wykryciu 
wstrząsu instrumentu poprzez ADS kontynuuje 
elektroniczne monitorowanie pomiaru i wyłączanie lasera 
w przypadku wewnętrznych zakłóceń, np. poruszenia 
statywu. 

• AntiShake: System zabezpieczenia przed błędem pomiaru 
w trudnych warunkach (np. wietrznych, wibracji podłoża) 

• SingleSlope: funkcja pozwala na ręczne pochylenia osi, 
nawet jeśli ADS pochylenia jest aktywny. 

• SpotLite zapobiega błędowi paralaksy oraz ułatwia 
prawidłowe centrowanie nad punktem. 

• Pionowy laser pozwala na ustalenie pionu oraz na 
uzgodnienie podziału ścian. 

• SensoLite 310 posiada wyświetlacz LCD zarówno z przodu 
jak i z tyłu instrumentu. Silne magnesy pozwalają na 
przymocowanie go do metalowych przedmiotów. 

• Wszystkie funkcje mogą być kontrolowane za pomocą 
pilota Commander 50 do odległości 50 m. 

• Diody 4 IR pozwalają na wykonywanie operacji pilotem ze 
wszystkich stron instrumentu. 

• Wbudowana funkcja bezpiecznych operacji. 

Dane techniczne: 
• Dokładność:0,75 mm / 10 m 
• Zakres samopoziomowania: ± 4° 
• Poziomowanie: automatyczne poziome i pionowe 
• Zasięg lasera: max. promień 300 m 
• Długość fali lasera: 635 nm 
• Rodzaj lasera: klasa 3R, < 5 mW 
• Zasilanie: baterie akumulatorowe ok. 27h roboczych 
• Wodoszczelność i pyłoszczelność: Revolution IP 66, 

SensoLite 310 IP 66 
• Waga: 2,25 kg 
• Wymiary: 178 x 146 x 188mm  
 

Wyposażenie: SensoLite 310, mocowanie uniwersalne, 
Commander 50, wysokiej wydajności akumulatory, pojemnik 
baterii, ładowarkę 


