Katomierze

Winkelfix

1. Katomierz Winkelfix classic

2. Katomierz Winkelfix long

3. Katomierz Winkelfix maxi

Cechy produktu:

Wystarczy przytay¢ katomierz i juz mozna odczyté
wartas¢ kata w okienku wskazania analogowegaviB®
wbudowane libelle umidiwiaja utrzymanie ktomierza
w pionie. Dzigki swojej dokladnéci, mocnej budowie
prostej obstudze dtomierz jest bardzo przydatny pr
wielu pracach budowlanych.

Dane techniczne:

dtugas¢ ramienia: 600 mm
podziat: stopnie

zakres pomiaru: O - 180°
ostrze cyrkla: nie

Cechy produktu:

Wystarczy przytayé katomierz i juz maozna odczyté
wartas¢ kata w okienku wskazania analogowego. D
wbudowane libelle umdiwiaja utrzymanie ktomierza
w pionie Dzigki swojej doktadnéci, mocnej budowie
prostej obstudze dtomierz jest bardzo przydatny pr
wielu pracach budowlanych.

Dane techniczne:

dtugas¢ ramienia: 1500 mm
podziat: stopnie

zakres pomiaru: O - 180°
ostrze cyrkla: tak

Cechy produktu:

Wystarczy przytay¢ katomierz i jw mazna odczytéa wartcsé
kata w okienku wskazania analogowego. Dwie wbudov
libelle umaliwiaja utrzymanie Ktomierza w pionie. Dzki
swojej doktadnéci, mocnej budwie i prostej obstudz
katomierz jest bardzo przydatny przy wielu prac
budowlanych.

Dane techniczne:

dhugas¢ ramienia: 600 mm

podziat: stopnie

zakres pomiaru: 0 - 180°

ostrze cyrkla: tak
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K atomierze

Winkelfix

4. Katomierz Winkelfix mini

5. Katomierz Winkelfix shorty

Cechy produktu:

Wystarczy przytay¢ katomierz i jz mazna odczytd wartasé
kata w okienku wskazania analogowego. Dwie wbudov
libelle umaliwiaja utrzymanie ktomierza w pionie. Dzki
swojej doktadnéci, mocnej budowie i prostej obstuc
katomierz jest bardzo przyttey przy wielu pracac
budowlanych.

Dane techniczne:

dtugas¢ ramienia: 430 mm
podziat: stopnie

zakres pomiaru: 0 - 180°
ostrze cyrkla: nie

Cechy produktu:

Wystarczy przytay¢ katomierz i juz mazna odczyaé wartcsé
kata w okienku wskazania analogowego. Dwie wbudov
libelle umaliwiaja utrzymanie ktomierza w pionie. Dzki
swojej dokfadnéci, mocnej budowie i prostej obstuc
katomierz st bardzo przydatny przy wielu praci
budowlanych.

Dane techniczne:

dtugas¢ ramienia: 305 mm
podziat: stopnie

zakres pomiaru: 0 - 180°
ostrze cyrkla: nie
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