Poziomice elektroniczne z laserem Laserliner

1. DigiLevel Laser

Cechy produktu:

Cyfrowa poziomica elektroniczna wychylnym laserem i niiwoscia wyswietlenia na ekranie nachyler
pionowego i poziomego. Pochylenie #eoby podawane w stopniach, calach/stgbo procentach. Sygn
akustyczny wskazuje agjniecie poziomu lub pionu. Istnieje mawvos¢ przenoszeniadtow. Pamgé miesci do
9 ostatnich pomiaréw, ktére rama wywotd w kazdej chwili. Utwardzona powierzchnia na 60 cm di
poziomicy. Poziomica wypogana w mocne magnesy mogcg, dodatkowe libelle pionawi poziony oraz
podiwietlany ekran. Doktadrigé elektronicznego pomiaru nachylenia + 0.1°, dokigdidelli £ 0.5mm/m.
Zawiera: mgkki futerat i baterie.
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2. DigiLevel Pro 30

Cechy produktu:

Cyfrowa poziomica elektroniczna z laserem punktowym jako optypezediizenie wspomagage precyzyjn
wyznaczanie wysokmi i kata. Sygnat akustyczny przy 0°, 45°, 90°, 135° i 180° jako dodatek utatwy
niwelacg obiektow. Funkcja ekranu flip-display wposob automatyczny obraca widok na ekranie pou
wykonywania pomiaréw nad gtawMagnesy mocuage na dolnej kraedzi.

Doktadna¢ elektronicznego pomiaru: +0,05° przy 0°-1°, + 0.1° przy 90°, + 0.2° fpfzy 89°, dokladné&d
libelli £ 0.5 mm/ m.

Zawiera: mgkki futerat i baterie.
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Poziomice elektroniczne z laserem Laserliner

3. DigiLevel Pro 60

Cechy produktu:
Cyfrowa poziomica elektroniczna z laserem punktowym jako optypezegiizenie wspomagage precyzyjn

wyznaczanie wysokai i kata. Sygnat akustyczny przy 0°, 45°, 90°, 135° i 180° jako dodatek ulaty
niwelacg obiektow. Funkcja ekranu fligisplay w sposéb automatyczny obraca widok na ekranie pc
wykonywania pomiaréw nad gtawMagnesy mocuage na dolnej krawedzi.

Doktadna¢ elektronicznego pomiaru: £0,05° przy 0°-1°, £ 0.1° przy 90°, £ 0.2° pfzy 89°, dokladnéc
libelli £ 0.5 mm/ m.

Zawiera: mgkki futerat i baterie.

3. DigiLevel Pro 120

Cechy produktu:
Cyfrowa poziomica elektroniczna z laserem punktowym jako optypezediizenie wspomagage precyzyjn

wyznaczanie wysokai i kata. Sygnat akustyczny przy 0°, 45°, 90°, 135° i 180° jako dodatek ulaty
niwelacg obiektéw. Funkcja ekranu fligisplay w sposéb automatyczny obraca widok na ekranie pc
wykonywania pomiaréw nad gtawMagnesy mocuage na dolnej kraedzi.

Doktadna¢ elektronicznego pomiaru: +0,05° przy 0°-1°, + 0.1° przy 90°, + 0.2° ffzy 89°, doktadné&d
libelli £ 0.5 mm/ m.

Zawiera: mgkki futerat i baterie.
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