Caitkuj acy miernik poziomu dzwigku DLM-101

Cyfrowy miernik poziomu dzwigku klasy 1. Umaliwia pomiar podstawowych
parametrow charakteryzujacych hatas. Brak koniecznéci zmiany zakresu
pomiarowego oraz intuicyjna obstuga, umgliwiaj a uzycie miernika osobom nie
posiadajacym specjalistycznego szkolenia.

Miernik DLM-101 uzyskat swiadectwo typu nadane
przez Gtéwny Urzad Miar i mo ze by¢ wzorcowany.

Opis przyrzadu:
e Miernik DLM-101 jest w petni cyfrowym, jednozakresowym calaym miernikiem poziomu avieku
o doktadnéci odpowiadajcej klasie 1 Spetnia wymagania normy PN EN 61672:2005. Prosta obstuga,
szeroki zakres pomiarowy oraz niewielkie wymiary uativaaja pomiary hatasu w wielu dziedzinach.
Miernik ten jest idealnym nagdziem dla zakladowego inspektora BHP, monteraadneh
wentylacyjnych czy inspektora budowlanego dokaoego odbioru budynku. Niska cena utwia
uzycie miernika tam, gdzie do tej pory hatas nie byt oceniapgvwodu wysokiego kosztu przydow
pomiarowych. Wewegtrzny akumulator Li-ION umdiwia diugotrwate pomiary, bez konieczud
tadowania, a czytelny, pédietlany wywietlacz utatwia odczytanie wyniku w trudno dgstych,
niegswietlonych miejscach.
Najistotniejsze funkcje miernika:
e Pomiar: LXF, LXFmn, LXFmx, LXS, LXSmn, LXSmx, LXPk, LXMPk, LXeq (X- oznacza
charakterystyk A lub C).
* Mozliwos¢ zapamgtania kompletu mierzonych wielkoi z max. 99 sesji pomiarowych.
» Odczyt wszystkich wartai wielkosci mierzonych w trakcie pomiaru, bez jego przerywania lub padcza
pauzy.
» Uaktualnianie wynikoéw raz na sekund
o Wskaznik wartasci chwilowej w postaci poziomego paska uaktualniany 16 razy na sekund
Wyposazenie podstawowe:
» ostona przeciwwietrzna OP60/2
» ladowarka akumulatora
e pojemnik plastikowy
« Swiadectwo Wzorcowania Laboratorium Akredytowanego (opcja)
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Caitkuj acy miernik poziomu dzwigku DLM-101

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

klasa dokladnosci: 1

mikrofon Wk-21 (SOMOPARNY, pojemnogciomy 14"
zakres pomiarowy RMS: 20 + 135 dBa

zakres pomiarowy PEAK: 40 + 137 dBC

charakterystyka dynamiczna: SLOWY, FAST

charakterystyki czestotliwosciowe: A, C

wyswietlacz: graficzny LCD 128x64 z podswietleniem
zakres temperatur pracy: -10°c + +50°%C

wilgotnosc wzgledna: do 90% (hez kondensacii

wymiary bez mikrofonu: 1838029 mm (bez przedwzmacniacza)
zasilanie: whudowany akurmulator

masa: 430 g

APG-INNOWACJE Jolanta Géralczyk, 41-400 Mystowical, Mikotowska 29, NIP 222-016-29-35
tel./ fax: 32 317 31 13 kom. 502 430 65%&-mail: biuro@apg-innowacje.pl,www.apg-innowacje.pl

IHHOWAMCIE




