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Seria mierników do nieniszczących pomiarów grubości oraz erozji i korozji 
materiałów takich jak: metal, plastik, szkło, ceramika.  

Do pomiarów grubości ścianek zbiorników i rur. 
Obudowa wykonana z aluminium. 

Zasada pomiaru: ultradźwiękowa zasada typu puls-echo. 
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Możliwości: 

• duży, czytelny podświetlany ekran LCD pozwala na odczyt wyników pomiaru w ciemnych miejscach 
• wbudowane pod ekranem diody (typ MiniTest 405) sygnalizują wartości poniżej i powyżej minimum 

pomiarowego  
• poza pomiarami punktowymi również skanowanie materiału poprzez przesuwanie sondy po mierzonej 

powierzchni; na ekranie ukazują się wówczas wyniki pomiarów, a po odjęciu sondy na ekranie zostaje 
najmniejsza zmierzona wartość pomiarowa 

• możliwość wprowadzenia limitu zakresu pomiarowego, a jego przekroczenie jest sygnalizowane 
wizualnie i akustycznie 

• sonda pomiarowa dwubiegunowa, zamocowana na elastycznym przewodzie 
 
 

CECHY: 
• zakres pomiarowy: 0,63 do 500 mm 
• dokładność pomiarów: 0,01 mm 

 
Typ MiniTest 403: 

• do doraźnych pomiarów bez potrzeby ich dokumentowania 
• możliwość pomiarów na zasadzie skanowania 17 odczytów na 

sekundę lub 4 odczyty na sekundę w trybie punktowym 
• tryb skanowania pozwala na wykrycie miejsc korozyjnych. 

 
Typ MiniTest 405: 

• z wewnętrznym rejestratorem z numeracją wyników pomiarów 
od 1 do 1000 

• z funkcjami sygnalizowania symbolami +/-  różnicy między 
wprowadzoną wartością, a wynikiem pomiaru na wyświetlaczu 
oraz sygnalizowania pomiarów poza zakresem; jeśli mierzona 
grubość jest poniżej minimum zapala się czerwona dioda pod 
wyświetlaczem, a jeśli wynik pomiaru jest powyżej minimum 
zielona dioda 

• pamięć 1000 odczytów w 10 seriach 
• możliwość pomiarów na zasadzie skanowania 17 odczytów na 

sekundę lub 4 odczyty na sekundę w trybie punktowym 
• tryb skanowania pozwala na wykrycie miejsc korozyjnych 
• możliwość ustawienia alarmu informującego o przekroczeniu 

założonych limitów 
• możliwość transferu danych przez łącze RS-232 
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Dane techniczne: 
 
Zakres pomiarowy 0,63 mm do 500 mm w zależności od mierzonego materiału 
Rozdzielczość 0,01 mm 
Zakres ustawianej prędkości 
dźwięku 

1 250 do 10 000 m/sek 

Szybkość pomiarów 4 na sekundę przy pojedynczym pomiarze lub 17 przy funkcji 
skanowania z uchwyceniem minimalnej grubości 

Przetwornik – sonda pomiarowa dwuelementowa – nadajnik-odbiornik o zakresie częstotliwości 1 do 10MHz 
na metrowym przewodzie 

Kalibracja jedno- i dwupunktowa 
Zasilanie 2 x 1,5V alkaliczne o żywotności ok. 200 godz. Lub 1,2 NiCad AA baterie o 

żywotności ok. 130 godzin. Zużycie baterii jest sygnalizowane, gdy jest zbyt 
słabe miernik się wyłącza 

Wyświetlacz  ciekłokrystaliczny, wskazania 4,5 wielkości z możliwością włączenia 
podświetlania podczas pomiaru 

Obudowa miernika odporne aluminium niklowane 
Przyciski ze szczelnym pokryciem odpornym na wodę i produkty ropopochodne 
Gniazdo podłączeniowe (model 
405) 

RS 232 do drukarki lub komputera 

Temperatura otoczenia -30ºC d0 50ºC (w skrajnych wartościach krótkotrwale) 
Wymiary  64 x 121 x 32mm 
Masa 284 g z bateriami 
Wyposażenie standardowe miernik z sondą pomiarową, żel kontaktowy, baterie typu AA, futerał, 

instrukcja obsługi, karta gwarancyjna 
Opcje dodatkowe blok kalibracyjny oraz program do obróbki statystycznej działający pod 

Windows 
 


