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Zasięg pomiaru: 0,5… 25 m 
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Dane techniczne: 
 

• dokładność:  ± 3 mm 
• zasięg pomiaru: max. 25 m 
• minimalny zasięg pomiaru: 0,5 m 
• klasa lasera: 2 < 1mw 
• długość fali lasera: 650 nm 
• temperatura pracy: 0°C do 40°C 
• jednostki: m / cale / stopy (do wyboru) 
• funkcje pomiarowe: Pitagoras 1,2,3, powierzchnia, kubatura, dodawanie, odejmowanie, 

obliczanie kąta, min. / max., tyczenie (pomiar ciągły) 
• zasilanie: baterie 2 x 1,5V typ AAA 
• wymiary: 43 mm x 110 mm x 28 mm 
• waga (z bateriami): 0,110 kg 

Cechy produktu: 
• Kompaktowy, ręczny dalmierz laserowy, gwarantujący 

wysoką dokładność pomiaru. 
• Precyzyjny punktowy pomiar laserem - umożliwia dokładne 

określenie punktu mierzonego. 
• Funkcjonalny, łatwy w obsłudze, wyposażony w wiele 

funkcji pomiarowych: 
Pitagoras 1: automatyczne obliczanie wysokości oraz kąta 
Pitagoras 2: pośrednie pomiary wysokości i szerokości 
niedostępnych obiektów 
Pitagoras 3: pośrednie pomiary z punktem odniesienia 
 

• Pomiar odległości z możliwością dodawania lub 
odejmowania pomiarów 

• Pomiar powierzchni oraz możliwość dodawania kolejnej 
pomierzonej powierzchni pomiar kubatury obiektów 

• Funkcja tyczenia odległości 
• Pomiar max i min - umożliwia określenie przekątnych 
• Stała, wysoka dokładność pomiaru: zasięg do 25m, 

dokładność ±3mm.  
• Miejsce zera: przód, tył. 
• Podświetlany, czytelny wyświetlacz. 
• Automatyczne wyłączanie dla zaoszczędzenia baterii. 


