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 ZASTOSOWANIE: 
 

rolnictwo -  warunki dla oprysków, warunki przechowywania płodów 
rolnych 
motoryzacja - kontrola układów chłodzenia i klimatyzacji 
lotnictwo - warunki meteorologiczne dla prowadzenia lotów 
szybowców, lotni, balonów 
przemysł - kontrola warunków pracy, przepływu powietrza w 
procesach technologicznych, BHP 
straż wybrzeża - kontrola warunków bezpieczeństwa 
sport - kontrola warunków dla uprawiania różnych dyscyplin sportu 
klimatyzacja i ciepłownictwo - kontrola działania kanałów 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
straż pożarna - przewidywanie wpływu wiatru na rozprzestrzenianie 
się pożaru 
nauka i badania - meteorologia, aerodynamika, badania środowiska 
 
CECHY PRODUKTU: 
 

• dwuczęściowy elektroniczny przyrząd wyposażony w 
wiatraczek do pomiaru prędkości wiatru oraz termistorowy 
czujnik do pomiaru temperatury powietrza 

• wiatraczek o bardzo lekkiej konstrukcji, zapewnia dokładny 
pomiar wiatru również przy niewielkich prędkościach 

• wiatraczek jest połączony z panelem kablem o długości około 
1 metra 

• odczyt wartości maksymalnej, minimalnej i średniej 
• kalkulacja ilości przepływającego powietrza 
• pamięć 10 pomiarów; funkcja czyszczenia 
• podświetlenie wyświetlacza 
• sygnalizacja niskiego poziomu naładowania baterii 
• samoczynne wyłączenie się anemometru po 1 godzinie 

 
GWARANCJA I SERWIS: 
 

• 12-miesięczna gwarancja 
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

 
WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 
 

• pojemnik 
• turbinka wymienna (opcja) 

 

 
turbinkowy miernik PRZEPŁYWU i TEMPERATURY POWIETRZA 

POMIAR: przepływu powietrza, temperatury 
        POMIAR WARTOŚCI: aktualnej, maksymalnej, średniej 
        ZASILANIE BATERYJNE   
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DANE TECHNICZNE  

 

 
Pomiar prędkości powietrza: 

• zakres pomiaru: 0...45 m/s , 0...140 km/ h, 0...100 mph, 
0...8800 FPM, 0...88 kt 

• niepewność pomiaru (dla składowej w osi przyrządu)
 +/- 2% odczytu lub +/- 0,1 m/s 

• zaniżenie wskazań dla wiatru  odchylonego od osi przyrządu: 
a.) -1% dla odchylenia o 5° 
b.) -2% dla odchylenia o 10° 
c.) -3% dla odchylenia o 15° 

• dryft kalibracji: <2% po 100 godz. pracy przy prędkości 7m/s 
• rozdzielczość pomiaru: 

a.) 0,1 kt (węzły), m/s, km/h, mph (mile na godzinę) 
b.) 10 FPM (stopy na minutę) do 8800 FPM  

• odczyt wyniku pomiaru prędkości: 
a.) bieżącej: średnia z ostatniej sekundy 
b.) średniej: średnia od chwili włączenia zasilania 
c.) maksymalnej: porywy wiatru od momentu włączenia zasilania 

• wybór jednostek wyniku: kt (węzły), m/s, km/h, mph (mile na 
godzinę), FPM (stopy na minutę), stopnie Beauforta 

 
 
Pomiar temperatury powietrza: 
 

 
• zakres pomiaru:  -50...+70°C 
• niepewność pomiaru: ±1°C 
• rozdzielczość pomiaru: 0,1°C 
• odczyt wyniku pomiaru temperatury:  bieżącej 
• wybór jednostek wyniku: °C, F 

 
 
Warunki pracy: 
 

 
• stopień ochrony obudowy: IP40  
• kompatybilność elektromagnetyczna: posiada znak CE 

 
 

 
Zasilanie: 

 

 
• bateria: 3 x 1.5V AAA (R03) 
• czas pracy z baterii:  400h 
• samoczynny wyłącznik zasilania: po 60 minutach 

 
 
Parametry mechaniczne: 
 

 
• wymiary zewnętrzne panelu odczytowego: 80x90x36mm  
• wymiary zewnętrzne wiatraczka: 180x80x34mm 
• średnica turbinki: 64mm 
 

 


