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Anemometr skrzydełkowy z wbudowanym rejestratorem oraz 
z opcjonalnym wysięgnikiem teleskopowym o długości 914mm 

 
 
 
  
 
 
 
 

       
 _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pomiar prędkości, temperatury i strumienia objętości 
• Pomiar wartości chwilowej lub średniej 
• Zewnętrzna, obrotowa (180°) turbina z 

wiatraczkiem o średnicy 100mm 
• Wbudowany rejestrator o pojemności 12700 pomiarów 

z możliwością pomiarów na 100 grup 
• Łatwa obsługa i czytelny wyświetlacz  LCD 
• Praca w jednostkach metrycznych lub angielskich 
• Świadectwo kalibracji 
• Opcjonalny wysięgnik teleskopowy  
• Pomiar natężenia przepływu w m³/s, m³/h, l/s 
• Zakres pomiarowy strumienia objętościowego: - 

0...1 728 000m3/h 
• Specyfikacja anemometru: pole przekroju do 

wprogramowania 0...16m2 
• Podgląd zapamiętanych pomiarów 
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Opis: 
 

• Anemometr turbinkowy LCA501 z zewnętrzną głowicą pomiarową jest łatwy w obsłudze. 
Posiada system menu pozwalający na szybką konfigurację wszystkich parametrów roboczych 
przyrządu. Graficzny wyświetlacz pozwala na jednoczesną prezentację do 3 mierzonych lub 
obliczanych parametrów (jednego głównego i dwóch pomocniczych). 

• Funkcja uśredniania umożliwia pomiar wartości średniej w zaprogramowanym przedziale 
czasowym. Pomiar wartości strumienia jest możliwy dzięki wprowadzeniu do przyrządu 
wartości pola przekroju kanału lub kratki, w których dokonywany jest pomiar prędkości. Dzięki 
temu przyrząd oblicza i natychmiast wyświetla wartość natężenia przepływu powietrza. 
Współpracuje też z nakładkami typu AIRCONE ułatwiającymi pomiar wydajności niedużych 
kratek wentylacyjnych. 

• Przyrząd posiada pamięć pozwalającą na zarejestrowanie do 12700 pomiarów oznaczonych 
datą i czasem. Dane te mogą być podzielone na bloki, które pozwalają na ich logiczne 
pogrupowanie. Bloków tych może być 100. Dane mogą być przesłane do komputera za pomocą 
wbudowanego interfejsu USB. 

• Standardowo przyrząd jest wyposażony w głowicę z turbiną o średnicy 100mm. Całość zawarta 
jest w plastikowej walizce pozwalającej na przenoszenie w terenie przyrządu wraz z 
akcesoriami. Opcjonalny wysięgnik teleskopowy jest pomocny przy dokonywaniu pomiarów w 
miejscach trudno dostępnych pozwalając jednocześnie na odchylenie głowicy o dowolny kąt.   

• Zmierzona prędkość powietrza jest wyświetlana cyfrowo na wyświetlaczu wraz z bieżącą 
temperaturą. 

• Protokół kalibracji anemometru LCA501 jest zgodny z międzynarodowymi standardami, 
dostarczany wraz z każdym zakupionym urządzeniem BEZ DODATKOWEJ OPŁATY. 
Produkcja przyrządów jest zgodna z normą ISO9001. 

 
 
 
 


