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Miernik pr ędkości i temperatury powietrza. 

Teleskopowa sonda termiczna na przewodzie zintegrowana z miernikiem. 
Średnica końcówki sondy 7,5mm; uchwyt teleskopowy maks 820mm. 
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Informacje ogólne: 
• bateria 
• protokół kalibracyjny 
• osłona TopSafe zabezpieczająca miernik przed uderzeniami i zabrudzeniami (opcja) 
• futerał na miernik i sondy (opcja) 

 

Cechy produktu: 
• wyliczanie przepływu w m3/h 
• pomiar wielopunktowy 
• pamięć wartości MIN i MAX 
• zatrzymanie wskazań wyświetlacza HOLD 
• automatyczne wyłączenie miernika 
• podświetlany wyświetlacz 
• funkcja uśredniania (punktowa i czasowa) dostarcza 
informacji o średnim wydatku, prędkości przepływu 
powietrza oraz temperaturze 

 

Dane techniczne: 
• zakres pomiarowy: 0...20m/s i -20...+70°C 
• dokładność: ±(0,03m/s +5%wm) i ±0,5°C (0...60°C) 
• rozdzielczość odczytu: 0,01m/s i 0,1°C 
• maksymalna długość sondy: 820mm 
• wymiary miernika: 182x64x40mm 
• waga miernika: 285g 
• zasilanie: 1 bateria 9V 6F22 
• czas pracy baterii: ok. 20h 
• temperatura pracy: -20...+50°C 

 
Gwarancja i serwis: 

• 24 miesięczna gwarancja 
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

 


