Bezprzewodowy system przedptatowy IVP do wody 1 kod = x n?

System przedptatowy IVP:

* to nowoczesny sposOb dotadowiaoparty na wykorzystaniu 6 cyfrowych
kodow przedptatowych

» pozwala na osigniecie przez administratora niemal 100% s$ciagalnosci
naleznych optat za dostarczon wode, a uzytkownik moze realizowa kolejne
dotadowania wodomierza za pomag sms lub internetu, bez konieczrszi
wychodzenia z domu

* umazliwia znacznie ograniczykoszty i czas potrzebny na odczytywanie wodomierzy
wystawianie rachunkow za wearaz zarzdzaniesciaganiem optat za dostarczpwock

» eliminuje nieuprawniomingerencg we wskazania wodomierza za porasdnego
zewrgtrznego pola magnetycznego, poprzez natychmiastoleecie przeptywu wody

» daje korzyci odbiorcy wody, gdi poprzez monitorowanie zycia, utatwia osigniecie
znacznych oszeznadsci na optatach

» sprawiaze kady wytkownik wodomierza dziatagego w systemie IVP ptaci wadznie za
faktycznie zuyta przez siebie wagd

* moze by¢ montowany w instalacjach wodocigowych w pozycji poziomej z
liczydiem skierowanym ku gorze (H) jak i w pozycjipionowej (V)
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Bezprzewodowy system przedptatowy IVP do wody 1 kod = x

Zastosowanie:
* w systemach dystrybucji wody, gdzie wystje problem zé&ciaganiem optat za wad
* w miejscach gdzie ¢sto nasfpuje zmiana odbiorcy wody
* w lokalach na wynajem, mieszkaniach socjalnych,dmykach letniskowych
* moze by montowany w instalacjach wodagowych w pozycji poziomej z liczydtem
skierowanym ku gérze (H) jak i w pozycji pionowsf)(

Opis dziatania systemu IVP:

v System przedptatowy do wodomierzy IVP przeznaczeslydo rozliczania zyycia wody na
zasadzie ptatrigi z géry za 6 cyfrowe kody, ktore pozwalaia zuycie okra&lonej przez
administratora oljosci wody.

v' W pamgkci centralki sterujcej zapisane jest gcisle okrelonej kolejngci 700 kodow, ktére
uzytkownik musi wprowadzi za pomose klawiatury, aby méc wykorzystaokreslona przez
administratora oljos¢ wody.

v Po prawidtowym wprowadzeniu kodu centralka wysyapgrzewodowo sygnat otwarcia zaworu

do odbiornika umieszczonego w zestawie wodomierronwgp powoduje otwarcie przeptywu
wody.
v" Wartai¢ pojedynczego kodu jest z gory definiowana przemiattratora (mee to by dowolna
objetos¢ wody w przedziale od 0,02 do 656 Jn
v Zuzycie wody jest obliczane na podstawie wskamadomierza, przekazywanych za pomoc
nadajnika impulséw do modutu elektronicznego umizerego w zaworze odcinaym.
Po wyczerpaniu zakupionego kredytu, zawér zamykeyw wody.
System jest uzupetniony o tzw. debet, ktory alimoa dalsze korzystanie z wody w przypadku
wyczerpania si podstawowego kredytu przy braku #iwosci wykupienia kolejnego kodu (np.
w $wigta). Wartd¢ debetu jest z gory definiowana przez administeaforaze to by dowolna
objetos¢ wody w przedziale od 0,01 do18mAby ustawé debet, tytkownik musi uruchondi
funkcje debetu na centralce steftgj, co jednoczmie stzy jako przypomnienie o wyczerpaniu
si¢ kredytu podstawowego.
v System IVP jest uzupetniony o bezptatny programashy do wydawania kodow, ktory nme
by¢ zainstalowany na dowolnym komputerze z systememddiiv's XP lub nowszym.
v" Kolejne kody mog by¢ wydawane aytkownikom w formie wydruku, przesytane za porgoc
sms lub mana pobieréaje ze strony internetowe;.

AN

Zalety systemu...
...dla administratora / dostawcy wody:

» Koniec problemow z niezaptaconymi rachunkami zaategorn wock.

* Wyeliminowanie wydatkéw na obstadgnkasenchk, wydruk i wysytanie rachunkéw
monitorowanie natenosci.

* Wyeliminowanie zjawiska kradzig wody przez zakiécanie pracy wodomierza. W przigpad
uzycia silnego zewgtrznego pola magnetycznego, proby geya baterii lub przeegcia
wewretrznych przewodéw zasikggych, zawor odcina przeptyw wody.

» Eliminacja maliwosci oszustwa poprzez wpisaniesuisle okrelonej kolejndgci jednego z 700
koddw 6 cyfrowych zapisanych w pagui centralki sterujcej.
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Bezprzewodowy system przedptatowy IVP do wody 1 kod = x n?

...dla uzytkownika / odbiorcy wody:

Petna kontrola wydatkéw na wedraz wynikagca shd oszczdnas¢ w zuzyciu wody.

Prostota obstugi izytkowania.

Wygoda dz¢ki mozliwosci zakupu kodow przez internet lub za pomtedefonu komérkowego.
Gwarancja niezmiensoi ceny wody a do catkowitego wykorzystania wykupionego kredytu.
Mozliwos¢ zakupu dowolnej iléci wody, w zalenosci od indywidualnych potrzeb.
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Tabela 1. Dane techniczne

VP
FEEBINEE IVP DN15 IVP DN20
Srednica nominalna dn mm 15 20
cisnienie maksymalne P MPa 16
Maksymalna strata cisnienia Ap kPa
Gwint krocca wejscia | wyjscia G cal Y4 1
Whysokodd H mm 120 115
Diugost L mm 160 180
Wartose impulsu - drm®/ imp. 10
ywotnost bateri - - min. 3 lat
Zakres temperatur otoczenia - i) +5 ... 55
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