Termometr cyfrowy (kieszonkowy, sktadany)

Do pomiaru temperatury gazow, cieczy, materialtdw gkich.
Zakres pomiaru temperatury: -50°C ...+250°C
Rozdzielczé¢ wskazai: 0,01°C
W termometrze zostat zastosowany platynowy czujnilet1000
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Termometr elektroniczny DT11 ze skladaond,. Urzadzenie niewielkich wymiaréw, ergonomiczna
obudowa, pofivietlany wyswietlacz, wodoszczel$é IP65, doktadn& pomiaréw w zakresie od 0°C do

100°C +/-0,05°C.

Funkcje
. precyzyjny termometr
. pomiar temperatury powietrza, cieczy, materiatdpkagh i mickkich
. rozdzielczé¢ wyswietlacza 0,01°C
. dwzy, czytelny wywietlacz
. ergonomiczna obudowa ze sktadaond,
. sygnalizacja niskiego stanu akumulatorka
. tadowanie akumulatora poprzez kabel USB

W termometrze zostat zastosowany platynowy czuptillO00, ktéry zapewnia stabilny pomiar przy

zachowaniu deklarowanych doktadobw diuzszym okresie czasu.

DT11 zostat wykonany w specjalnej obudowie z twarayABS, skecanej, z uszczelkami o gej

wytrzymataici mechanicznej. W konstrukcji termometru zastosowspecjalne uszczelnienia, ki

czemu odporny jest na kurz, brud i wod
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Termometr cyfrowy (kieszonkowy, sktadany)

DT11

Termometr DT11 zasilany jest wegirenym akumulatorkiem 3.7V 400mAh. Ladowanie: miti8B-
B/prad 200mA. Czas tadowania okoto 1,5 godziny.SGaacy cigtej po natadowaniu okoto 5 miesy.

Dane Techniczne:

zakres mierzorych termperatur termormetru OT11
zakres temperatur pracy
ternperatura sktadowania

rozdzielczose

dokladnose

wyswietlacz

zasilanie

czas tadowania

czas pracy ciagle
wymiary obudowy
wyrmiary sondy

stopien ochrony obudowy

waga

-50°C do 250°C

-30°C do 40°C

0°C do40°C

w catyrm zakresie pomiarowyrm 0,01°C
-50°C-07C: -/+0,15°C

0*C-100°C: -/+0,05°C

100°C-150°C: -/+0.10°C
150°C-200°C: -/+0,25°C
200°C-250°C: -/+0,5°C

doktadnosc dla czujnika PT1000 kB
LCD

akumulator Li-ion accu

ok 15godziny

ok. 2 tygodnie

15437 1dmm
120%3 3mm, wykonana ze stali nierdzewnegj
P65

70g
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