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Urządzenie do bezkontaktowego pomiaru temperatury i wilgotności z funkcją 
nagrywania oraz wyświetlania obrazu w czasie rzeczywistym dla perfekcyjnej 

dokumentacji warunków pomiaru. 
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Dane techniczne: 

• podczerwień (IR): -50°C… +1300°C 
• dokładność: ± 1,0 % /± 1°C (20°C … 500°C); ± 1,5 % (500°C … 1300°C) 
• częstotliwość pomiaru: 150 ms  
• czułość spektralna: 8 … 14µm 
• temperatura otoczenia: 0°C … 50°C 
• dokładność: ± 0,5% ± 0,5°C (10°C … 40°C) 
• wilgotność względna powietrza: 0% … 100% RH 
• dokładność: ± 3,0 %RH (40 % … 60 %RH) 
• temperatura punktu rosy: -20°C … 50°C 
• dokładność: ± 0,5°C (10°C… 40°C) 
• sonda typu K: -50°C … 1350°C 
• dokładność: ± 0,5 % ± 1,5°C (0°C … 1350°C) 
• współczynnik emisji: 0,10 … 1,0 (regulowany) 
• DS-Ratio: 50:1 
 
Wyposażenie dodatkowe: 
akumulator Li-Ion, kabel USB, oprogramowanie, skrzynka transportowa 
 

Cechy produktu: 
 

• Precyzyjny termometr na podczerwień, z dużym 
zakresem pomiarowym: -50°C … 1300° 

• Podgląd video punktu pomiarowego w czasie 
rzeczywistym wraz ze zmierzonymi wartościami 

• Identyfikacja punktu pomiarowego przez podwójny 
wskaźnik laserowy dla precyzyjnego celowania 

• Regulowany współczynnik emisji materiału 
• Zintegrowane czujniki wilgotności i temperatury 

otoczenia 
• Dodatkowe gniazdo na sondę typu K do kontaktowego 

pomiaru temperatury 
• Wysokiej jakości optyka dla podczerwieni: 50:1 
• Wizualna i dźwiękowa funkcja alarmu wysoki / niski 

poziom 
• Min./Max./Śr./Róż. - wyświetlanie wartości minimalnej, 

maksymalnej, średniej oraz różnicy 
• Funkcja podglądu zarejestrowanych nagrań i zdjęć 
• Rejestracja danych pomiarowych w pamięci wewnętrznej 

lub na karcie microSD 
• Wydajne akumulatory Li-Ion dla długiego czasu pracy 
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Wyposażenie opcjonalne: 
 
• Sonda typu K do pomiaru temperatury powietrza i gazów ThermoSensor Air 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Sonda typu K do pomiaru temperatury materiałów o wysokiej lepkości ThermoSensor Tip 
 
 

Charakterystyka sondy: 
� Sonda typu K do pomiaru temperatury powietrza i gazów 
� Uchwyt żaroodporny 
� Czujnik temperatury chroniony metalową tuleją (∅ 6,5 mm) 
� Długość sondy: 165 mm 
� Zakres pomiarowy: -50°C…800°C, klasa dokładności II 

Charakterystyka sondy: 
� Sonda typu K do pomiarów temperatury materiałów o 

wysokiej lepkości 
� Uchwyt żaroodporny 
� Długość czujnika: 165 mm 
� Zakres pomiarowy: -50°C…800°C, klasa dokładności II 


