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ZASTOSOWANIE 
• monitorowanie mikroklimatu w budynku 
• kontrola klimatu w szafach sterowniczych 
• kontrola klimatu w muzeach 
• kontrola pomieszczeniach magazynowych 
 

CECHY 
• obliczanie punktu rosy 
• podwójny wyświetlacz z symbolami specjalnymi 
• nastawny podwójny alarm z sygnalizacją akustyczną dla każdego 

parametru mierzonego 
• pamięć wartości min i max  
• funkcja HOLD - ręczne zapamiętanie wartości mierzonej dla 

późniejszego odczytu 
• przyrząd dostarczany jest z Certyfikatem Kalibracji,  walizką 

ochronną i baterią 
 
DANE TECHNICZNE 

• Przenośny miernik wilgotności i temperatury 
• Wbudowana sonda pomiarowa 
• Podwójny wyświetlacz LCD 
• Po 2 alarmy na każdy mierzony parametr 
• Alarm akustyczny i wizualny 
• Pamięć wartości min. i max 

Mierzone parametry: 
wilgotność 
temperatura  
punkt rosy  

Pomiar wilgotności: 
Zakres pomiarowy: 5...95% 
Rozdzielczość: 0.1% 
Dokładność: 2.5% 

Pomiar temperatury 
Zakres pomiarowy: -10...60°C 
Rozdzielczość: 0.1°C 
Dokładność: 0.4°C 

• Zasilanie: bateria 6LF22 (9V) 
• Czas pracy: 4 miesiące (typ.) 
• Wymiary: 141 x 71 x 27mm 
• Masa: 180g (z bateriami) 

INFORMACJE OGÓLNE 
• gwarancja 24 miesięczna 
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

 

 
Miernik temperatury i wilgotno ści względnej powietrza oraz punktu rosy. 
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