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Igłowy miernik wilgotno ści drewna, płyt wiórowych i pilśniowych  

o grubości do 25mm oraz gipsu i różnego rodzaju tynków. 
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Compact to igłowy, szybki wskaźnik wilgotności drewna, płyt wiórowych i płyt pilśniowych o 
grubości do 25mm oraz gipsu i różnego rodzaju tynków:  
- dwie grupy gatunków drewna  
- wymiary kieszonkowe  
- odczyt na 3-cyfrowym wyświetlaczu LCD  
- bezpośredni odczyt w % wagi suchej dla pomiarów tynku  
- całkowicie automatyczny, bez potrzeby manualnych regulacji 
 
Parametry Techniczne  
Zakres pomiaru dla drewna: 5 do 20%MC (dwie grupy gatunków drewna) 
Zakres pomiaru dla tynku: 0,3 do 3,5% MC 
Wymiary: 200mm x 35mm x 35mm 
Waga: ok. 130g 
Zasilanie: zasilacz 9 V lub bateria wymienna (opcja) 
 
Zastosowanie  
Miernik wilgotności drewna Compact przeznaczony jest do pomiaru drewna o grubości do 25 mm, 
gipsu i tynku. Może być stosowany do pomiarów pojedynczych lub seryjnych. 
 
Gwarancja i serwis: 

• gwarancja 12 miesięczna 
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 


