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Bezinwazyjny miernik wilgotności materiałów konstrukcyjnych.  

Wyposażony w teleskopowy czujnik w kształcie kulki (dł. 80 do 120cm).  
 

Producent: GANN 
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Compact LB to miernik wilgotności materiałów konstrukcyjnych oparty na przenikalności elektrycznej 
względnej (zasada pomiaru wysokich częstotliwości). Wyposażony jest w cyfrowy wyświetlacz LCD i 
teleskopowy czujnik w kształcie kulki, umożliwiający pomiar w sposób nieniszczący ścian, stropów, 
podłoży betonowych, sufitów itp. 
 
Parametry Techniczne  
Zakres pomiaru: 0 do 199; 0,3 do 8,5% wagi suchej; 0,3 do 6,5%CM 
Odczyt na 3-cyfrowym wyświetlaczu LCD 
Wymiary czujnika: teleskopowy o długości 80 do 120cm 
Waga: około 500g 
Zasilanie: Zasilacz 9 V lub bateria wymienna (opcja) 
 
Zastosowanie  
Miernik wilgotności Compact LB przeznaczony jest do pomiaru podłoży betonowych, ścian lub 
sufitów poprzez badanie całej powierzchni przed malowaniem, kładzeniem nawierzchni, płytek itp. 
 
Gwarancja i serwis: 

• gwarancja 12 miesięczna 
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 


