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Miernik wilgotności drewna i materiałów budowlanych. 
Wykrywa wilgoć w lekkich materiałach budowlanych takich jak gips  
lub tynk. Służy do wykonywania szybkich testów podczas prac przy 

drewnie oraz drewnie opałowym.  
Miernik umożliwia szybki pomiar wilgotności stolarki. 

Podświetlany, przejrzysty wyświetlacz. 
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Cechy produktu:  
 
• podwójna skala (wilgotność drewna i materiału 

budowlanego) 
• prosta obsługa 
• duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny ze wskaźnikiem 

segmentowym 
• kapturek ochronny z wbudowaną funkcją autotestu 

gwarantuje niezmienne wyniki pomiarów 
• zasilanie bateryjne  
• urządzenie przełącza się po 3 minutach w tryb 

oszczędzający energię 

Dane techniczne: 
Zakres pomiaru: 
• Drewno i inne materiały: 
zakres pomiaru: 6 – 44% 
dokładność: +/- 2% od wartości końcowej zakresu pomiaru 
• Materiały budowlane 
zakres pomiaru: 0,2 – 2,2% 
dokładność: +/- 0,4% od wartości końcowej zakresu pomiaru 
Temperatura znamionowa: 22°C 
Dopuszczalna temperatura składowania: -10°C.. 60°C 
Dopuszczalna temperatura pracy: 0…40°C 
Dopuszczalna max względna wilgotność powietrza: 85% 
Długość igieł: 10mm 
Zasilanie: 3x Lithium 3V CR2032 
Wymiary: 165x60x30mm 

Gwarancja i serwis: 
• gwarancja 24 miesięczna 
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 


