Wilgotnosciomierz drewna

HIT-5

Elektroniczny miernik wilgotno sci drewna.
Konstrukcja przyrz adu pozwala na zastosowanie dtugich igiet pomiarowyd
pomiary wilgotnosci duzych elementéw drewnianych.

Cechy produktu:
» Wilgotnasciomierz drewna HIT-5 jest
nowoczesnym, elektronicznym miernikiem

wilgotnosci drewna.

Konstrukcja przyradu pozwala na zastosowanie
dtugich igiet pomiarowych i pomiary wilgotsoi
duzych elementéw drewnianych.

Elektrody wbija st w badane drewno (i wygja)
przesuwgc bijak po  pionowym  pcie
prowadzacym. Dzkki temu igty zawsze wbijaneas
wyciagane prostopadle do drewna i nie ulegaj
skrzywieniu lub ztamaniu.

Caly przyrad jest wykonany z chromowanej stali.
Dobrze amortyzowana piytka z elektromik
zabezpiecza uktady elektroniczne przed
uszkodzeniem.

Przyrzadem mazna dokona pomiaru wilgotnosci
okoto 270 gatunkéw drewna

Wilgotnosciomierz  wyposzony jest w ukfad
kompensacji  temperatury. HIT-5  znajduje
zastosowanie w przersig drzewnym, lénictwie i
przy produkcji wyrobéw z drewna.

Elektrody: 3.5 x 12mm, 3.5 x 30mm
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Wilgotnosciomierz drewna HIT-5

Dane techniczne

poarmiaromy B % - B0 % wilg. bezwzgl,

Rozdzielczosd 0.1 %

Doktadnosc +1 % (w zakresie B - 15%)
2 % (w zakresie 16 - 28%)
ok. 10 % wart. mierzong| (w zakresie 28 - B0%)

Lakres termp. drewna -10°C - BO*C
Liczba gatunkdw 9 grup 12 gat. + 270 gat. egzotycznych)
Rodzaj wskaznika wy Swietlacz LCD
Elektrody P 3.5x12 mm - (2 szt + 2 zapasowe)
o 3.5%30 mm - (2 gzt + 2 zapasowe)
anie 1712 (bateria 234)
Trivatosc baterii A000 pormiardm
Sygnalizacja zuzycia bater tak
Autom. wyt. zasilania tak, po 5 min.

450%110=60 mm
okoto 1.5 kG
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