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Mikroprocesorowy miernik do kontroli wilgotno ści i temperatury drewna  

z pamięcią dla 3000 odczytów z oznaczeniem daty i czasu. 
 

Producent: GANN 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  __________________________ 

 

 
Gwarancja i serwis: 

• gwarancja 12 miesięczna 
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

 

M-2050 to mikroprocesorowy miernik do kontroli wilgotności i temperatury drewna:  
- pamięć dla 3000 odczytów dla gatunku drewna i temperatury z oznaczeniem daty i czasu  
- 250 oddzielnych krzywych kalibracji dla gatunków drewna  
- Interfejs do bezpośredniego podłączenia miernika do drukarki lub komputera PC w celu wydruku lub 
archiwizacji danych  
- automatyczna i manualna kompensacja temperatury  
- wyliczanie wartości maksymalnej, minimalnej i średniej oraz odchyleń standardowych 
Parametry Techniczne  
- Zakres pomiaru drewna: 4 do 100% MC 
- Zakres pomiaru temperatury: -30 do +170°C 
- Wymiary: Długość 190 mm x szerokość 115 mm x Długość 56 mm. 
- Waga około 460g. 
- Zasilanie: Zasilacz 9 V lub akumulatorek Ni-Cd (opcja) 
 
Zastosowanie  
Miernik wilgotności drewna M2050 przeznaczony jest do pomiaru różnych gatunków drewna z 
możliwością drukowania odczytów lub przenoszenia ich do komputera PC. Miernik może być 
stosowany do pomiarów pojedynczych lub seryjnych. 
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WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE (opcje):  

 
 

Elektroda młotkowa M 18 
Do testowania drewna o grubości do 180 mm, z igłami bez izolacji, jako wyposażenie 
standardowe, 
- o długości 40 mm, głębokość penetracji 54 mm, 
Lub  opcjonalnie z igłami izolowanymi: 
- o długości 45 mm, głębokość penetracji 25 mm 
- o długości 60 mm, głębokość penetracji 40 mm 
 
 
 
 

 
 Elektroda udarowa M 20  

Do powierzchni i pomiarów podpowierzchniowych drewna o grubości do 50 mm a także do 
testowania płyt wiórowych, płyt pilśniowych i materiałów budowlanych (tynk, zaprawa 
murarska, itp.), z zastosowaniem igieł pomiarowych: 
- o długości16 mm (Nr kat. 4610); głębokość penetracji 10mm 
- o długości 23 mm (Nr kat. 4620), głębokość penetracji 17mm 
 
 
 
 
 
 

 
Kabel MK8  dla wszystkich mierników rezystancyjnych; służy do połączenia 
miernika z elektrodą pomiarową. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nakrętki powierzchniowe M 20-OF 15  
Do pomiarów wilgotności na powierzchniach (np. 
fornir, beton) bez uszkodzenia materiału (tylko łącznie 
z elektrodą M 20). 

 

 

 

  


