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Miernik do  nieniszczącego (bezinwazyjnego) pomiaru wilgotności 
drewna i materiałów budowlanych. 

Maksymalna głębokość penetracji 30mm 
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_______________max głębokość penetracji 30mm 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zasada pomiaru: 
 

• wilgotnościomierz działa na zasadzie pomiaru impedancji 
poprzez wbudowane elektrody z gumy 

 
Materiały mierzalne: 
 

• miękkie drewno 
• twarde drewno 
• tynki gipsowe  
• wylewki 

 
Cechy produktu: 
 

• prosta obsługa: należy wybrać rodzaj materiału i przyłożyć 
przyrząd na powierzchni materiału celem określenia 
zawartości w nim wilgoci w % 

• do wyboru 4 rodzaje materiału: miękkie drewno (np. świerk, 
sosna, lipa), twarde drewno (np. buk, dąb, brzoza), tynk i 
jastrych  

• wskaźnik LED mokry/ suchy: 12 kolorowe diody LED 
(zielona = suchy, żółty = wilgotny, czerwony = mokry) 
zapewnia natychmiastowe wyniki pomiarów zawartości 
wilgoci w badanym materiale  

• alarm Wet: oprócz czerwonej diody wskaźnika pojawia się 
sygnał ostrzegawczy, gdy materiał badany będzie mokry  

• funkcja blokady: wartość pomiaru można zatrzymywać na 
wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku 

• automatyczne wyłączanie zasilania: urządzenie wyłącza się 
automatycznie po 2 min. bezczynności 

• na wyświetlaczu pojawia się informacja o niskim poziomie 
naładowania baterii  
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Dane techniczne: 
 

• Zakres pomiarowy / dokładność: 
- wylewka cementowa: 0% ... 4,5% / ± 0,5%  
- tynki gipsowe: 0% ... 9% / ± 0,5%  
- drewno miękkie: 0% ... 52% / ± 2% (6% ... 30%)  
- drewno twarde: 0% ... 32% / ± 2% (6% ... 30%)  
• Temperatura pracy:  0 ... 40°C  
• Temperatura przechowywania: -10°C ... 60°C  
• Max. wilgotność względna powietrza: 85% RH 
• Zasilanie: 1 x 9V 6LR61  
• Waga: 0,215 kg  
• Wymiary: 76 mm x 150 mm x 32 mm 

 
Gwarancja i serwis: 
 

• gwarancja 24 miesięczna 
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 


