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Pomiar wilgotności: 

• drewna - 111 gatunków, 
• materiałów budowlanych – 21 rodzajów  

 
Dwie metody pomiarowe: 

• pomiar pojemnościowy - bezinwazyjne skanowanie powierzchni 
• pomiar rezystancyjny - precyzyjny pomiar punktowy 

 
Pomiar temperatury otoczenia, wilgotności względnej i punktu rosy. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cechy: 
 

• Pomiar wilgotności dwiema metodami: pomiar 
pojemnościowy (bezinwazyjne skanowanie 
powierzchni) i pomiar rezystancyjny (precyzyjny pomiar 
punktowy). 

• Pomiar temperatury i wilgotności względnej powietrza 
oraz punktu rosy. 

• Wysuwany czujnik do pomiaru temperatury 
otoczenia, wilgotności względnej i obliczania punktu 
rosy. 

• Pomiar 111 gatunków drewna i 21 rodzajów materiałów 
budowlanych. 

• Uniwersalny pomiar w trybie "INDEX" do zastosowania 
w przypadku nieznanych materiałów i kompozytów. 

• Funkcja "Auto-HOLD" - zatrzymuje ostatnią stabilną 
wartość pomiaru. 

• Funkcja "Self-test" (auto-kalibracji): można sprawdzić 
dokładność urządzenia wykonując pomiar referencyjny 
przy zamkniętej nakładce zabezpieczającej. 

• Czytelny, podświetlony ekran LCD 
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Dane techniczne: 
 

• Pomiar rezystancyjny drewna (zakres pomiaru/ dokładność): 
0% - 30% / ± 1% 
30% - 60% / ± 2% 
60% - 90% / ± 4% 

 
• Pomiar rezystancyjny innych materiałów: ±0,5% 

 
• Pomiar pojemnościowy 

Miękkie drewno: 0% - 52% / ± 2% (6% - 30%) 
Twarde drewno: 0% - 32% / ± 2% (6% - 30%) 

  
• Pomiar warunków we wnętrzach 
• Temperatura otoczenia: -10°C do +60°C / ±2°C 
• Wilgotność względna: 20% - 90% / ±3% 

 
• Odczyt punktu rosy: -20°C do +60°C 
• Temperatura pracy:  0°C do +40°C 
• Temperatura przechowywania: -10°C do +70°C 
• Max wilgotność względna: 85% 
• Zasilanie: 1 bateria 9V 6LR61 
• Ciężar: 0,185 kg 

 
W zestawie: MultiWet-Master, nakładka ochronna z funkcją kalibracji, bateria 
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Akcesoria dodatkowe - opcje: 
 
1. Kabel łączący do elektrod Laserliner ExtensionCable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Zestaw 4 par podłączanych elektrod DeepElectrodes 
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3. Zestaw DampExtension: 4 elektrody głębinowe + kabel połączeniowy do wilgotnościomierzy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Zewnętrzna elektroda ręczna HammerProbe do wilgotnościomierzy Laserliner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Wymienne elektrody do wilgotnościomierzy Laserliner (4szt.) 
 


