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Zakres temperatury: -40°C do +60°C  
Zakres wilgotności względnej: od 5% do 98% RH  

Miernik w wersji LAN, do powieszenia na ścianie, zasilany z sieci lub z MiniUPS. 
Opcje:   a.) THM 201 LP z wyświetlaczem 3,5 cyfry (czarne cyfry) 
              b.) THM 201 LP z wyświetlaczem podświetlanym (białe cyfry ) 
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Uwaga! 

Obudowy mierników mogą różnić się w zależności od aktualnie dostępnej partii produktu. 
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CECHY PRODUKTU 
 
• Termohigrometr mikroprocesorowy THM 201LP gray służy do precyzyjnego pomiaru temperatury i 

wilgotności względnej w pomieszczeniach, a także do monitoringu warunków klimatycznych (wersja z 
wbudowaną pamięcią może być podłączona do komputera). 

• Tor pomiaru temperatury współpracuje z czujnikiem oporowym Pt - 100. Zastosowanie nowoczesnych 
układów scalonych zapewnia minimalny błąd pomiarów, zaś wykorzystanie dużego wyświetlacza 
umożliwia łatwy odczyt wskazań.  

• Do wyboru wersja z wyświetlaczem 3,5 cyfry (czarne cyfry) lub z wyświetlaczem podświetlanym (białe 
cyfry ) 

• Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo temperatury od -40°C do + 60°C z 
rozdzielczością 0,1°C. 

•  Tor pomiaru wilgotności względnej współpracuje z czujnikiem cienkowarstwowym. W układzie 
elektronicznym zastosowano mikroprocesor co zapewnia minimalny błąd pomiaru.  

• Odczyt wilgotności  względnej odbywa się również za pomocą dużego wyświetlacza cyfrowego LCD  
Tryb wyświetlania temperatura/wilgotność jest wybierany przyciskiem na czole  obudowy przyrządu.  

•  Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo wilgotności względne od 5% do 98% z 
rozdzielczością 0,5% w.w.  

• Automatyczne, okresowe wyłączanie funkcji pomiarowej po 2 minutach od załączenia zasilania 
miernika pozwala na znaczne przedłużenie czasu używania  akumulatorów zasilających przyrząd  
(wersja z MiniUPS).  

 
Parametry techniczne: 
 
Wejście pomiaru wilgotności cienkowarstwowy czujnik pojemnościowy 
Wejście pomiaru temperatury czujnik Pt-100 klasa A lub B według PN-EN60751+A1:1999 
Zakres pomiaru wilgotności  5% do 98% RH 
Zakres pomiaru temperatury -40°C…+60°C 
Rozdzielczość pomiaru temperatury/ 
wilgotności 

0,1°C/ 0,1%w.w 

Dokładność pomiaru wilgotności ±5% dla 20% w.w <90% (w temperaturze kalibracji) 
Dokładność pomiaru temperatury ±0,4°C 
Temperatura / wilgotność otoczenia pracy 
miernika 

+5°C…+40°C/  85%RH 

Przełączanie toru  pomiarowego 
(temperatura/ wilgotność) 

przycisk na obudowie przyrządu 

Wyświetlacz do wyboru wersja z wyświetlaczem 3,5 cyfry (czarne cyfry) lub z 
wyświetlaczem podświetlanym (białe cyfry na niebieskim tle) 

Komunikacja z komputerem PC  
 

Wi-Fi (konwerter + router) lub RS-232/USB 
  

Pamięć wewnętrzna nieulotna  (opcja) 50 000 zapisów; oprócz standardowej rejestracji on-line, pamięć 
wewnętrzna pozwala również zaprogramować rejestrację off-line i 
odłączyć komputer. Po zakończeniu rejestracji jej wyniki można 
skopiować z pamięci wewnętrznej na komputer.   

Odległość miernika od głowicy pomiarowej głowica podłączana na wtyku. Do 50metrów (dla wersji standard) – 
wymaga odpowiedniego kabla 

Wymiary obudowy 36mm x 100mm x 130 mm 
Zasilanie  z sieci 230V lub z miniUPS 
Certyfikaty - opcja świadectwo wzorcowania Głównego Urzędu Miar RP 
 

 


