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Wilgotnościomierz umożliwia (jednym  przyrządem, bez korzystania z tabel i 
wzorców) pomiar wilgotności: drewna, podłoża betonowego i powietrza. 
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Dane techniczne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cechy produktu: 
• Przeznaczony jest do pomiaru wilgotności drewna, podłoża 

betonowego i powietrza. Jest to możliwe dzięki bogatemu 
wyposażeniu w odpowiednie elektrody. 

• Znajduje zastosowanie procesów przemyśle drzewnym, procesów 
budownictwie przy pracach wykończeniowych itp.  

• Pomiar wilgotności podłoża oparty jest na pomiarze rezystancji i 
spełnia wymagania brytyjskiej normy BS.5352;1983. Przed 
pomiarem należy wywiercić w podłożu dwa otwory a następnie 
włożyć w nie elektrody.  

• Pomiar wilgotności powietrza realizowany jest sensorem 
chemicznym (związku celulozy). Umożliwia orientacyjny pomiar 
w pomieszczeniach magazynowych, halach produkcyjnych itp. 

• Przy pomiarze wilgotności drewna wykorzystywane są 
charakterystyki wilgotnościomierza drewna WRD-100.  

• Zestaw zawiera: przyrząd, elektrodę młotkową do pomiaru 
wilgotności drewna, sensor chemiczny do pomiaru wilgotności 
powietrza, kołki do pomiaru wilgotności podłoża oraz 
odpowiednie przewody.  
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ELEKTRODA MŁOTKOWA EM-1 

 
Elektroda młotkowa przeznaczona jest do współpracy z wilgotnościomierzami WRD-30, WRD-

100 i WIM-90. Znajduje zastosowanie przy pomiarach grubej i twardej tarcicy. Ułatwia i 
przyspiesza pomiary. 

 
Z elektrodą dostarczane są dwie pary wymiennych igieł różnych długości. 

 
 
 
 
 
 
 


