Wilgotnosciomierz

WM-3

Wilgotnosciomierz WM-3 przeznaczony jest do okr@ania wilgotnosci makulatury.
Zakres pomiarowy: 6% - 30% wilg. bezwzgl.

Dane techniczne:

Zalres pomiarowy

Ctugoss elektrod
Rodzaj wskaznika

Fozdzielczoss
Zasilanie

Gabaryty

Gwarancia

Cechy produktu:

Wilgotnosciomierz WM-3 przeznaczony jest ¢
szybkiego okréania wilgotngci makulatury.
Zasada dziatania przygdu opiera si na pomiarzi
rezystancji badanego materiatu.
Charakterystyka rezystancyjna dobrana zo:
doswiadczalnie dla  normalnych  warunke
pomiarowych kredniego sktadu makulatury.

W celu dokonania pomiaru nalewsura¢ elektrade
w badaa makulatug (jesli jest sprasowana) IL
silnie docisa¢ prety elektrody do pojedyncze
kawatka makulatury i odczytavynik.

Za wynik naley przyja¢ wartgé¢ sredni z kilku
pomiaréw.

6 % - 30 % wilg. bezwzgl.
25 mm

wivswietlacz LCD 31j2 oy fry
0.1 %

1* 9 (1 bateria 6F22)

preyrzad 165x80x33 mm,
walizeczka 27 0x1280x55 mm

12 miesiecy
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