Wilgotnosciomierz

XD-30

Elektroniczny miernik wilgotno $ci drewna.
Zakres pomiarowy od 6% do 30% wilgotndci bezwzgédnej.
Wilgotnosciomierz XD-30 razni sie¢ od wilgotnasciomierza WRD-30 wigksza
doktadnoscia odczytu dla niskich wilgotnaci (opis skali co jeden procent w zakresie
6% do 14%)

Dane techniczne:

Zalires pomiarowy
Liczba gatunkdw
Zalkres temp. drewna
Rodzaj wskaznika
Zasilanie

Trwatosc baterii

Gabaryty

Elektrody

Gwarancia

Cechy produktu:

Przyrzadem mana dokona pomiaru wilgotnéci 11
gatunkédw drewna: sosnywierku, jodty, jaworu
brzozy, klonu, jesionu, orzechaghli, buku i topoli.
Dodatkowym wyposaeniem przyradu mae by
elektroda miotkowa EM-1" utatwiapca pomiary
wilgotnosci grubej tarcicy.

Wynik podawany jest przy pomocy diod LED.
Wilgotnosciomierz posiada elektroniczne ukie
kompensacyjne uwzgliniajpce wptyw gatunku
temperatury drewna.

Korzystanie z przyrmdu nie wymaga postugiwan
si¢ tabelami, nomogramami, wzorcami itp.
Wilgotnosciomierz  XD30 r&ni si od
wilgotnosciomierza WRD30 wigksza doktadndcia
odczytu dla niskich wilgotni (opis skali co jede
procent w zakresie 6% do 14%)

& % - 30 % wilg. bezwzgl,
11

0@ -50° C

diody LED

2% 9 (2 baterie 6F22)
ok, 2,000 pomiardw

preyrzad 165x80x33 mm,
walizeczka 27 0x180x55 mm

whudowana z iglami 2x6 mm

12 miesiecy
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Wilgotnosciomierz XD-30

) ELEKTRODA MLOTKOWA EM-1
Elektroda mtotkowa przeznaczona jest do wspétpracy z wilgotrsasiomierzami WRD-30, WRD-
100 i WIM-90. Znajduje zastosowanie przy pomiarach grubej i twardej tarcicy. Utatwa i
przyspiesza pomiary.

Z elektroda dostarczane g dwie pary wymiennych igiet r&nych diugasci.
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